SZCZEGOLY TECHNICZNE

Pojemnos¢

pojemnosé nominalna (1) 120
Wymiary

szerokos¢ (mm) ~ 500

wysokos$¢ (mm) ~ 933

gtebokos¢ (mm) ~ 550

wysokos¢ grzebienia (mm) ~ 871
Masa

masa wtasna (kg) ~ 9,6

maksymalna masa netto tadunku (kg) ~ 50,0

maksymalna masa brutto (kg) ~ 60,0

MATERIAL | KONSTRUKCJA

wyprodukowany z tworzywa sztucznego HDPE ( polietylen niskocisnieniowy wysokiej
gestosci )

odporny na starzenie sie materiatu, niskie i wysokie temperatury oraz niszczace
dziatanie zwiazkow chemicznych

trwate kolory dzieki zastosowaniu stabilizatoréw UV

czesci metalowe odporne na korozje

cichobiezne, w petni ogumione i stabilne opony

przystosowany do wszystkich grzebieniowych systeméw oprdzniania
kompatybilny z systemem identyfikacji oraz systemem wazenia pojemnikow
produkowany seryjnie z gniazdem chipu zgodnie z RAL-GZ 951/1

2 rodzaje pokryw: standardowa oraz pokrywa EURO 2

JAKOSC

pojemniki posiadaja Certyfikat zgodnosci z norma EN 840 oraz Certyfikat Jakosci RAL-
GZ951/1

pojemniki posiadaja certyfikowane systemy zarzadzania DIN EN I1SO 9001, DIN EN ISO
14001 oraz BS OHSAS 18001:2007

jakosc poddawana jest systematycznej kontroli w wyspecjalizowanym laboratorium
SULO oraz w niezaleznych instytutach badawczych

materiaty wysokiej jakoéci oraz staranne wykonanie gwarantuja wieloletnie,
bezpieczne uzytkowanie

wszystkie komponenty nadaja sie do ponownego wykorzystania (recyklingu)

barwniki przyjazne dla srodowiska, bez zawartosci kadmu

BEZPIECZENSTWO | OBStUGA

specjalna dwustopniowa listwa gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo uchwytu
grzebieniowego podczas oprozniania

ergonomiczny uchwyt na korpusie pojemnika

mozliwos< bezpiecznego i lekkiego przemieszczania

specjalna zebrowa konstrukcja zatadunkowa zapobiega blokowaniu sie
zatadowanych pojemnikow

kota umieszczone na zewnatrz zapewniaja wyjatkowa stabilnosé

specjalnie zaprojektowana pokrywa pozwala na odprowadzanie wody i zapobiega
przedostaniu sie jej do wnetrza pojemnika

tatwe oczyszczenie dzieki gtadkim powierzchniom scian



