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Compostoiner ®
Intensywnie napowietrzany pojemnik do zbiórki bio-odpadów

Przykrycie przeciw wodzie
deszczowej i wilgoci

Otwory wentylacyjne do odparowywania
cieczy w pokrywie pojemnika @ Użebrowanie ścian wewnątrz korpusu

zapobiega przyleganiu zawartości
pojemnika do ścian i pozwala na
cyrkulację powietrza

CD
@ Ruszt ociekowy

®
® Górne i dolne otwory wentylacyjne

w ścianach bocznych pojemnika
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Wykres pokazuje, że temperatura jest zależna od

intensywności napowietrzania; im lepsze

przewietrzanie tym wyższa temperatura.

To sprzyja aktywności mikroorganizmów w rozkładzie

organicznym a przez to następuje redukcja

uciążliwego zapachu

Przebieg temperatury CC)

w dniach składowania bio-odpadów
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Przebieg zawartości tlenu pokazuje wyraźną różnicę

pomiędzy poszczególnymi typami pojemników na

bio-odpady. Wartość p-H w pojemniku

nieprzewietrzanym wynosi około 5,0 a w pojemniku
Compostainerwynosi ponad 7,0 -c:

Wyraźnie wyższy ubytek wagi bio-masy o około 13%
w pojemniku Compostainer jest rezultatem
intensywnego przewietrzania

Przebieg zawartości tlenu (02)
w dniach składowania bio-odpadów
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Ubytek wagi (kg)
w dniach składowania bio-odpadów
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Pojemnik Biotonna - nieprzewietrzana - linia niebieska _

Pojemnik ulepszony - Biotonna - przewietrzana - linia brązowa .' _

Pojemnik Compostainer intensywnie przewietrzany - linia zielona _


